Proinox S.A.

Barra Perforada
Tubos sin soldadura

9, 0\



O Amplios stocks a su disposicion

m Atencién rapida y eficaz.

m Garantia de calidad.

m Seguridad de almacenamiento y manipulado.
= Empaquetado y embalaje a medida.

® Corte a longitudes fijas.

® Servicio directo de transporte.

Nuestro sistema de trazabilidad garantiza la
calidad de origen y nos permite facilitar

ok
certificados de calidad 2.2 y 3.1.B bajo peticién V

al cursar sus pedidos. LXAS
001
O Gama dimensional segiin norma 1SO-2938
' Diametr Diémetra. mem [Espesor Didmetro  Peso | Didmetro mw@émm Peso
o o (mm.) ?mgﬁ m"? i {mm.) m) m
32 ' 17,5 | 40,0 24,8 | 250 56,0 49,9 0 | 1220 66,1 |
: 80 65 | 67,0 11,8 112 85 | 950 | 80,5 |
85 | 630 150 11,0 90,0 274 | 96,2 |
36 12,0 | 56,0 20,1 135 850 , 1079'
150 50,0 24,0 16,0 | 80,0 170 15,0 486 |
| 175 450 270 | 205 71,0 ____w 57,3 |
i 200 400 296 | 245 | 63,0 . | 740 |
40 85 75700 143 418 = 90 | 1000 24,2 | 92,3 | |
' 90 670 169 | 115 950 | 30,2 | 1036 8
0 12,0 810 2186 _14,0] 90,0 | 359 | 1165 |
= 100 200 | 74 | 150 550 259 16,5 | 850 | 41,3 | 180 0 516 | &
45 45| 360 45 17,5 50,0 29 19.0 | 80,0 464 610 | ©
65 320 62 200 450 789 | o
| S 75 | 750 - 5
e ‘ 95 | 710 | °
| 150 | @
190 S
125! 250 11,6 : 200 500 f : 5
56 55| 450 68 SENN 75 800 | 162 9 E
‘ 80 | 400 95 : | 10,0 | 750 | 24,0 § : 18201151 1 2
10,0 | 36,0 11,3 A 11180 1367 ®
1401 280 | 14,5 oy 106,0 1533 | B
63 50 530 72 200 160,0| 88,8 | 5
651 500 | 91 140,0 1258 ‘%
90 | 450 12,0 : 440 1120 1693 | 5
11,5 40,0 | 146 212 210 170,0| 989 | @
_135] 36,0 16,5 : : 31,0 1500 1384 | O
155 320 182 | 100 435 1250 1808 .5
55 | 600! 89 | - 224 220 180,0 1096 | ©
,,,,, 75 | 560 11,7 | : 320 1600 1515} @
46,0 | 132,0 2019 | &
28,0 | 132,0f 31,3 236 | 230 190,0| 1208 | ©
125112501 424 | SRR 33,0 | 170,0| 165.2 | (S
16,0 | | 48,0 | 140,0| 2225 | 4

22,0 ‘ 25,0 200,0 138,7 |
275 | 950 | 831 - 350 1800 1856

| 350 800 | 993 |
160 120"[360' 43,8 |
14,0 1320/ 50,4 |

| 56,0 | 153 i
50,0 | 19,3 |
45,0 | 22,2 |

"150,0 246,6

Tolerancia diametro exterior: - 0/+2% (minimo 1 mm.). Tolerancia espesor: <5%.

PROINOX S.A. Ventas W Telf. 938 034 448 | Fax. 938 053 309




O Gama dimensional segin normas EN-10297 y DIN-2448/1629

[
| Diametro
| exterior

Diametro

Espesor Diametro Peso

exterior {(mm.) interior tedrico
{mm.) (mm.)  (kg/m.)
269 |63 [143 | 32 |
337 63 | | -
7,1
80
88 |
10,0
38 63 | 25
1112
42,4
44,5
48,3
88 307 86
10,0 1 28,3 | 94
11,0 0263 | 1
: 125 233
51 63 | 384 6
71368 7.7
80 1350 | 85 |
.88 1334 | 92 |
10,0 31,0 | 10,1 |
11,0 1 280 109 |
125 1 260 @ 11,9
142 | 228 | 129
54 63 414 74
|
60,3

) 403 124
1383 | 134

| Diametro
| exterior
(mm.)

70

| 761

Espesor Didmetro

{mm.)

01,6

1143

Espesor Diametro

(mm.)

250 450 432
28,0 390

interior
(mm.)

63

il

890

87,4

57,2
250 51,6
28,0 456
30,0 | 41,6

95,4

Espesor Diameiro  Peso
(mm.) interior tedrico
(mm.)  (ka/m.)

| 684

RIAR:

794

400 | 47,0 | 858
450 37,0 | 91,0 |

6,3 1204 19,7 |
1 118,8| 22,0 |
117,0] 24,7

Los datos indicados son orientativos. Para cualquier precisién se debera contemplar la norma de fabricacién correspondiente.




[

Didmetro  Espesor Diametro Peso | Diametro  Espesor Diametro Peso Diametro Espesor Diametro Peso | Didmetro  Espesor Diametro Peso
exterior (mm.) interior tedrico exterior (mm.) interior tedrico exterior (mm.) interior tedrico | exterior (mm.) interior teérico
(mm.) (mm.) (kg/m.) (mm.) (mm) (kg/m.) (mm.) {mm.) (kg/m.) | (mm.) (mm.)  (kgim.)
| 0 139,8 30,0 1430 11,0 [ 232,0 659 8
| 159 : ___500 71 o 149,2 | 35,0 1330 12512290 744
[ 550 61,0 1573 40,0 1230 | ?
L5 60,0 51,0 1642 450 1130 >
1778 6,3 | 1652 26,6 | 50,0 103,0 _ g
| s i 83,0 i
1 219,1 25,0 2040 1412! N
| 280 1980 1561 &
30,0 194,0 1657 @
i | 350 1840 1890 E
i 211.1] @
E [J]
| c
o
e
i Q
222 o
250 1278 94,2 g
280 1,2,1,&_1.0,3,4 | 98,2 | — 2
30,0 117,8 109,3 | 222 | 1747 107,8 | 267 S
1078 1233 25,0 | 169,1 119,7 | =]
i 28,0 163,1| 132,0 I. o
= 30,0 | 159,1| 139.9 | &
| 165,1 35,0 ,1,49,,1,,1,,,,1,58,9,,'_ =
f 40,0 | 139,1] 176,7 | D
I (0]
8,8 | 1475, 339 191 50,0 | 119,1] 208,5 | E
5 55,0 | 109,1| 222,6 | iz
60,0 | 99,1 | 2354 W
650 | 89,1 | 247,0 | g
70,0 79,1 | 2574 ©
229 6,3 | 2164| 34,6 [
7.1 | 2148 389 3
| 80 2130| 436 k:
88 | 2114 478 =
' 10,0 209,0| 54,C =
o
(&)
g
o]
30,0 131.0 2
35,0 | 121,0] 1347 | 20, &
22,2 8111 £
25,0 0| 125,8 273 &
o1, 28,0 | 138,8 3
__5'_5_9_ '__81-9__ 184.5 | 30,0 147.2 5
o 60,0 | 71,0 | 193,8 35,0 159,0] 167,5 | e
193,7 63 | 181,1] 29,1 | 40,0 149,0| 186,4 >
7111795 327 | ©
80 | ©
w
100 173.7) 453 | | 600 1090/ 2 160 2410 1014 £
11,0 | 171,7] 4 262,9 17,5 238,0 1103 £
125 | 168,7] ¢ 274,5 20,0 2330|1248 §
14,2 | 165,3 37,0 | 222 2286|1373 E
22,2 | 123,9 _161,7 3| 41,6 250 2230 1529 =
25,0 | 118,3] 883 | 46,7 28,0 | 217,0/ 1692 | E
28,0 | 112,3| 96,9 51,2 300 2130/ 1798 @
30,0 | 108,3| 102,3 578 35,0 203,0| 205,4
350 | 983 | 1151 63,3 ‘
400 88,3 | 1266 715
450 | 78,3 | 136,8 80,6
50,0 | 68,3 | 1459 90,2
55,0 58,3 | 153,7 3,0 3152‘
- ,.,,3334,.1
7.1 0
,,,,, 8’0 e - A 1
88 |
______ 10,0 | 278,5 7
11,0 | 2
__1_.%!,2_________
— ; 16,0
250 121,0] 254 63 | 2414| 385 N | 175
28,0 1150/ 98,7 | 7,1 12398 432
30,0 111,0| 104,3 8,0 2330
1 101,0] 117.4 0532 N 0 250
| ‘ 10 0 234 0, E




Diametros interiores orientativos, dependiendo de la tolerancia del diametro exterior y espesor.

Diametro Espesor Diametro  Peso
exterior (mm.) interior tedrico
(mm.) {mm.)  (kg/m.)

2385 1986
2285

30,0 |
35,0 ¢
40,0 | 2185
45,0 | 208,5 |
50,0 | 198,5 3064 |
55,0 | 1885
60,0 17853

2274 |
2550

1;2@5 447,5
____2908' 522
| 289,0| 58,6
2874 643
0 2850 728
) | 2830 79,8
512800 9
| 276,68 | 1C
12730 1140
5 270,0 1241
| 265,0 1406 |
260.@ 154,8 |

) | 260,0| 254,6 |
250,0 | 286,1

240,0| 316,3
0 | 230,0 | 3453

Diametro  Espesor Diametro
exterior (mm.) interior
(mm.) (mm.)

55,0
60,0

220,0 | 373,0 |

Peso Diametro
tedrico | exterior
(kgfm.) | (mm.)

|
|

Espesor Diametro
interior
{mm.)

(mm.)

850
90,0 |

1000""""3

Peso | Diametro Espesor Diametro Peso
tedrico | | exterior (mm.) interior tedrico
(kg/m.) (mm.) {mm.)  (kg/m.)

1009 |
110,7 |
125,3

100 3990
11,0 . 3970
12,5 | 394,0 |

§_,532 7]
 567,2 |

4,725 |
821 |

90,1 |

1019

8.8

3504\

10,0 ' 348,0]

419

11,0

8,8 | 3
10,0 |

14,21 3906 1418
16,0 | 387,01 159,0
17,5 | 384,01 173,3
20,0 | 3790 196,8
22,2 | 374,61 2172
25,0 | 36¢

28,0 | ¢
30,0
35,0 | 349,01 331.5
45,0 |

50,0
55,0 |

55,0 |
60,0 261,01

65,9.,,2,51,05,,,,[

70,0 2410

750 | 231,0

80,0 | 221,0.
85,0 211,0
90,0 | 2010

100,0 181,0

271,0 4422

io)]

@
2]
w|

269,0 63
2590
) | 249,0 700,1
2390 7
219 0§

431,8

11,0 | 3720

30,0 | 334,0

10,0 374,0

17,5 |

222 |
25,0 |
280 |

35
40,0 | 314
450' 3040
50,0 | 294,0

55,0 | 2840

88 3764 836

16,0 3620 1492

| 341,81 4203 |
| 331,8
- 321,8| 511
) 311,8 550

| 301,8
) | 291,8 ,
o ey
271,8

424,72
4598 |

60,0 | 274,0

65,0 | 264,0!

_70,0.| | 254,0
75,0 | 2440

80,0 | 234,0:
85,0 | 224,0!

90,0 | 214,01
_1000I 1940

) 261,8 7270 |

0 2518 758
| 231,8

0 4250 1073
4230 '

1'420,0 _

4166 :

4942 |
527.4 |
559,3 |
590,0 |
619,5

6477 |
674,7
7250

' ,,,80,

11,0 | 3 3844

12,5 | 3814

390,4

14,2 | 378,01 137.3

78,6

200 3664 1906
222 3620 :
250 3564

28,0 | 350,4 | 2¢

.!.. .;1"55.,6

30,0 3464|2785
35,0 | 336,41
40,0 32641
450 3164

4030/ 811
401,4| 89,0

Los pesos de las tablas son aproximados segtn las dimensiones nominales, pudiendo variar segln las tolerancias.




Diametro Espesor Didmetro
(mm.)

. ‘exterior
(mm.)

25,0 4072
28,0 401,2
30,0 3972
350 387,2
40,0 | 377,2

60,0 337,2
65,0 | 327,262
70,0 3172 6

Peso
interior  tedrico
{(mm.} (kg/m.)

4128 238,2
2665
296,4
316,1
3644
411,6

20,0 430,0| 222,0.
22,2 4256

25,0 | 420,01 274,4

28,0 4140

4826

0| 562,9
| 606,7

| 6492

690,5

7306

| 7694

100,0

2826

508

88 |
| 488,0
| 486,0
5 483,01

490,4

|
| Didmetro Espesor Diametro Peso
| exterior

(mm.)

521

530

(mm.) interior tedrico

(mm.) (ka/m.}

50,0 |
60,0 | 388,0 662,9
65,0 | 378,0 710,1

70,0 | 368,0! 756,1

75,0 | 358,0  800,9
80,0 | 3480 8444
850 | 3380 886,7
90,0 | 3280 9278
100,0! 308,0  1.0086 |

 100,0 321,0 1.038

88 | 5034 111,22
10,0 | 501,0 126,0 |
11,0 | 499,0 1384 |
12,5 | 496,0 156,8 |
14,2 4926 1775
16,0 | 489,0 199,3
17,5 | 486,0 217,3
20,0 | 481,0 2471
22,2 | 476,6 2731 |
25,0 471,0. 305.8
28,0 465,0 3404
30,0 | 461,0: 363.3
35,0 | 451,0. 419,5_
40,0 | 441,0 4745
45,0 | 431,01 528,2
50,0 | 421,01 580,8
55,0 | 411,0 632,1
60,0 | 401,0, 882,1
65,0 | 3910 731,0 |
70,0 | 381,0/ 7786 |
750 3710 8249
80,0 3610 8701 |
85,0 351,01 914,0 |
90,0 | 341,0) 9566

11,0 508,01 140,8 |
12,5 | 505,0| 159,5
14,2 1 501,6| 180,6
16,0 | 498,0! 202,8
17,5 | 4950 221,2

20,0 | 490,0 2515

,0 | 474,01 346,6
0 | 470,0 3699
460,0 | 427,3
0| 450,0 4834
440,0 | 538,2
430,0 591,9
420,0| 644,3
410,0 | 695,5
_400,0! 745,4
390,0 794,1 |
| 380,0 8416 |
0,0 | 70,0 8878
0 | 360,0 9328 |
350,0 976,6 |
0,0/ 330,0 1.060 |
) | 538,8 1353

Diametro
exterior
(mm.)

570

| 609,6

Espesor Diametro Peso Diametro  Espesor Diamelro
(mm.) interior fedrico exterior {mm.) interior
(mm.) (mm.)

{mm.)

85.0

. 1000
| 635 12,5
0 4618 | 14,2
16,0
| 17,5

60,0 |
65,0 |
70,0
75,0 |
80,0

80,0

.0 5950

502,0

492,0
482,0
472,0
462,0
452,0

4420

422,0

610,0
606.6
603,0
600,0

Peso
tedrico
(kg/m.}
8316
892,9 |
952,9 |
1.012 |
1.069 |
1.126 |
L1181
1.287
- 191,9
217.4
244.2 |
266,5
13033

Estamos en disposicion de suministrar otras dimensiones con programacion previa, a parte de las indicadas en estas tablas.

50,0

: 55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0

611,2
601,2

591,296

581,2
571,2

561.2

551,2
541,2

511,2

450 621,2 7393

. 531,2 1.37




O Ficha Técnica

TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA LAMINADOS

EN CALIENTE PARA APLICACIONES MECANICAS.

CALIDAD HABITUAL: E355 (EN-10297) 6 St.52.0 (DIN-2448/1629)
OTRAS CALIDADES BAJO DEMANDA: (EN-10297):E355K2 / E470 / E235/ E275 / E315 / E420J2 | E460K2 / E590K2
E730K2 / 42CrMo4~F125 (DIN2448 / 1629) : S152.3 / $t52.3 N / 20MnV6

COMPOSICION QUIMICA.

$ % max..

TIPO DE ACERO | C%méax. Mn%méx. Si%max. P %max.
E355 | 022 1,60 055 0,030
E355K2() | 020  0pg0+165 050 | 0030
E470 [016+0,22 130+170 010+050 0,030
St52.0 | 022 160 | 055 0,040
St52.3/ St52.3N | o022 = 160 055 0040
20MnV6 | MW450() I 022 1,70 0,50 0,035

(MElementos tales como Al, Ti, Nb, 6 V pueden ser afiadidos para fijar el nitrégeno u obtener las caracteristicas
@ Al % minimo 0,010.

mecanicas deseadas.

CARACTERISTICAS MECANICAS.

V% max.
003 |  -- |
003 | 012
0,035 - ’
0,035 | <=
0,040 -
0,040 |

0,020

 TIPODEACERO  Carga de rotura (R) min. N/mm? A min.% Resiliencia °C Jnules
ESPESCORES (mm) | =16 | >16<40 >40<65 >65<100 <16 >16<40 >40<65 | >65<80 >80<1 00/ ,,,,,,,,,,,,,5,, - N
E355 | 490 | 490 490 | 470 355 345 335 | 315 | 295 | 20 i
E355K2" | 490 | 490 | 470 | 470 | 355 | 345 335 | 315 | 205 | 20 | -20°C =240 Joules _
E470 | 650 | 600 | ! 470 | 470 430 | A
St52.0 l 500 + 650 355 | 345 335 | poracuerdo | 21 .
St52.3 / 5t52.3N i 490 + 630 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 22 . -20°C =27 Joules |
20 MnV6 / MW450 | 570 + 740 ; 440 18
TABLA DE COMPARACIONES.
Norma EN - 102971 DIN - 1629
Acero E355 St 52.0 :
CenmsaEn. C%  Mn%  Si% P%  S% | C%  P% _ Si%  Nfijandoelementos
auimica <022 <160 | <055 <0030 <0035 | <020 <0040 | 0,035 |(exc.Alfotal)>0,020% |
[ o *Adiciones de Nb, V, Ti son permmdas ESPESORES (mm) *Si _S 0,55% / Mn < 1,60% |
Carga de rotura e e ;
Resistencia (R) min. <16 [ >16<40 | >40<65 | >65<100 todos los espesores )
_ Nimm? 4% | 40 4% | 470 500~ 650
Limite elastico <16 ->16<40 >40<65] >65<80 >80<100 <16 | >16<40 > 40 <65
(Rs min.) N/mm? 355 | 345 335 315 | 295 | 35 | 345 335
Ala;gémlento % Iongitud 20% transversal 18% longitud 21% transversal 19%
Tolerancia Diametro - D=219,1 | =*1% con un minimo de +0,5mm D=<100 | =*1% conunminimode *0,5mm
 Extador (1) mim. D >219,1 +1% D > 100 +1% |
Tolerancia Espesor / Diametro (ratio) ) . E<2En +15% -10% |
del espesor (E) mm. | ~ >0025 | D =130 | 2*En fEfﬁf}fEQ 7777777 +12,5% -10% |
.| <0025 @ <0050 | <0050 |  E>4'En
_D>2181 | +20% £15% | *125% | E<005D | +17,5%-12,5% |
D <2191 +125% con un mlnlmode +04mm 130 <D <320 OOSD<E<011D +12,5%
E>0,11D  *=10%
E<005D | +20%-15% |
320<D<660 |0,05D<E<0,09D +15%-12,5%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _E>000D | +125%-10%
S *En= espesor normalizado segiin DIN-2448
Rectlllmedad BF= 38,7 i ' i 38,7 mm “Los tubos deben ser rectilineos bajo control visual”
sin especificar IO 0015 de la longitud del tubo ’

PROINOX S.A.

Ventas N Telf. 938 034 443 | Fax. 938 053 309




