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Apreciado cliente,

Les presentamos nuestro catálogo general de herrajes y 
accesorios inoxidables 2011-2012.

El catálogo se estructura en tres grandes apartados de modo que 
sea fácil encontrar el producto o la solución que necesiten en cada 
ocasión. 

LOS FABRICANTES ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE

CBM fabrica la totalidad de los productos incluidos en este catálogo en sus instalaciones de Arenys de Munt. Más de 
4.000 m2 dedicados al diseño, fabricación y expedición de todas nuestras gamas de productos: cerraduras KEYMAT y
TOY, herrajes CBM y barandillas BINOX.

Toda la organización de CBM, englobada en Grup Blamar, está certificada por TÜV-Rheinland conforme cumple la norma 
ISO-9001:2008. Esto nos permite asegurar unos estándares de calidad y servicio de acorde con las exigencias de nuestros 
clientes.

¡Pueden contar con ello!

Gracias por confiar en nuestros productos y soluciones en acero inoxidable.

El equipo de CBM.

1 puertas (Pág. 3)

Todo tipo de herrajes para la instalación de puertas de vidrio: 
tiradores, pomos, cerraduras, pernios, plintos. Para puertas 
batientes o correderas y de vidrio templado o laminado.

2 instalaciones (Pág. 32) 

Instalaciones en vidrio y herrajes inoxidables: pinzas, 
distanciadores, sistema modular de barandillas B·INOX de CBM, 
marquesinas, perfiles, ángulos, tapones.

3 baños (Pág. 40)

Sistema SHOW “Show de shower” de CBM, un nuevo concepto 
de mamparas de baño; barras estabilizadoras para mamparas, 
bisagras.

CBM es una empresa 
del Grup Blamar
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puertas
Puertas batientes de vidrio templado
_Tiradores y pomos	 Pág. 3-13

_Cerraduras	 Pág. 18-23

_Pernios	 Pág. 28-29

_Bisagras con retención (incluidas en
sección baño)	 Pág. 52-53

Puertas batientes de vidrio laminado o templado
sin agujerear
_Tiradores	 Pág. 14-15

_Cerraduras	 Pág. 24-25

_Plintos	 Pág. 30-31

Puertas correderas de vidrio templado o laminado
_Tiradores	 Pág. 16-17

_Cerraduras	 Pág. 24-25

1

Serie A
AISI-304

Serie B
AISI-304

Serie C
AISI-304

PCBM-16
Ref. 1901
16 x 25 mm - Tornillo M6

PCBM-30
Ref. 1902
30 x 25 mm

PCBM-34
PCBM-48
PCBM-59

PCBM-25Q
Ref. 1906
25 x 25 mm - L = 45

PCBM-25Q
Ref. 1907
35 x 35 mm - L = 48

_pomos

Ref.	 A	 B	 L

1903	 34	 22	 34
1904	 48	 29	 41
1905	 59	 30	 50

Herrajes 
inoxidables 
para PUERTAS 
DE VIDRIO

Para pedidos:  Ref. + Doble (D) o Simple (S) + Brillante (B) o Mate (M)   |   Ejemplo:  1902DB (juego PCBM-30 Brillante)
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_tiradores Los tiradores CBM están fabricados exclusivamente en acero 
inoxidable AISI-316, el de mayor calidad, para asegurar que el 
aspecto del tirador se mantendrá invariable con el paso del tiempo 
aunque esté instalado en ambientes agresivos (en frente del mar 
por ejemplo).

Todos los modelos pueden suministrarse:

En •	 configuración simple (una sola cara y tuercas para su 
fijación) o doble (juego).

Acabado brillo o mate•	 .

Para cualquier grosor de puerta•	  (si no se especifica se 
suministran para vidro de 10 mm templado).

Todos los modelos precisan de agujeros de ø12 en el vidrio para su 
correcta instalación.

Tiradores de 
reducidas 
dimensiones para 
puertas pequeñas 
o instalaciones 
minimalistas

TCBM-14M ACBM-14M

TCBM-15QM
Ref.		  L	 C.C.	 D

1101	 15	 165	 150	 52

TCBM-20RM

Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1001	 14	 180	 120	 50

AISI-316

Ref.	 Ø	 C.C.	 D

1002	 14	 150	 50

AISI-316

AISI-316

Para pedidos:  Ref. + Doble (D) o 
Simple (S) + Brillante (B) o Mate (M)  

Ejemplo:  1003DB (juego TCBM-140 
c.c. 200 Brillo)

Ejemplo TCBM-14M instalado

AISI-316

TUBO

Simbología utilizada

BARRA

Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1337	 20	 180	 150	 65
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Tiradores hasta 
0,5 m de largo.
Adicionalmente CBM 
puede suministrar, bajo 
pedido, otros diseños 
y medidas diferentes 
de los indicados

Ref.	 Ø	 C.C.	 E	 D

1318	 20	 200	 110	 62
1319	 20	 250	 110	 62
1320	 20	 300	 110	 62

ACBM-20.3V
Ref.	 Ø	 C.C.	 E	 D

1321	 20	 200	 105	 60
1322	 20	 250	 105	 60
1323	 20	 300	 105	 60

ACBM-20VD

Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1003	 14	 400	 200	 50
1004	 14	 400	 250	 50
1005	 14	 400	 300	 50

TCBM-140

AISI-316

Ref.	 Ø	 C.C.	 D

1006	 14	 200	 62
1007	 14	 250	 62
1008	 14	 300	 62

ACBM-14

AISI-316

ACBM-18
ACBM-20
Ref.	 Ø	 C.C.	 D

1201	 18	 300	 63
1202	 18	 250	 63
1203	 18	 200	 63

1309	 20	 300	 63
1310	 20	 250	 63
1311	 20	 200	 63

AISI-316

AISI-316 AISI-316

TCBM-25V
TCBM-30V
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1401	 25	 225	 200	 60
1402	 25	 275	 250	 60
1403	 25	 325	 300	 60

1501	 30	 230	 200	 65
1502	 30	 280	 250	 65
1503	 30	 330	 300	 65

AISI-316

TCBM-25VD
TCBM-30VD
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 E	 D

1404	 25	 225	 200	 100	 60
1405	 25	 275	 250	 100	 60
1406	 25	 325	 300	 100	 60

1504	 30	 230	 200	 106	 63
1505	 30	 280	 250	 106	 63
1506	 30	 330	 300	 106	 63

AISI-316

TCBM-25.3V
TCBM-30.3V
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 E	 D

1407	 25	 225	 200	 125	 60
1408	 25	 275	 250	 150	 60
1409	 25	 325	 300	 175	 60

1507	 30	 230	 200	 130	 63
1508	 30	 280	 250	 155	 63
1509	 30	 330	 300	 180	 63

AISI-316

TCBM-15Q1
Ref.		  L	 C.C.	 D

1102	 15	 400	 300	 52
1103	 15	 400	 250	 52
1104	 15	 400	 200	 52

AISI-316

Ref.		  L	 C.C.	 D

1105	 15	 415	 400	 52
1106	 15	 315	 300	 52
1107	 15	 265	 250	 52
1108	 15	 215	 200	 52

TCBM-15Q2

AISI-316



6

H
er

ra
je

s 
y 

ac
ce

so
ri

o
s 

 | 
 P

U
E

R
TA

S

TCBM-20Q1
Ref.		  L	 C.C.	 D

1301	 20	 400	 300	 57
1302	 20	 400	 250	 57
1303	 20	 400	 200	 57

AISI-316

Ref.		  L	 C.C.	 D

1304	 20	 420	 400	 57
1305	 20	 320	 300	 57
1306	 20	 270	 250	 57
1307	 20	 220	 200	 57

TCBM-20Q2

AISI-316

TCBM-20QFX
Ref.		  L	 D

1336	 20	 500	 65

AISI-316

TCBM-20FX
Ref.	 Ø	 L	 D

1308	 20	 500	 70

AISI-316

Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1341	 20	 400	 200	 65
1342	 20	 400	 250	 65
1343	 20	 400	 300	 65

TCBM-20R2

ACBM-20P30
Ref.	 Ø	 C.C.

1328	 20	 600
AISI-316

TCBM-15QP25
Ref.		  C.C.

1110	 15	 400
AISI-316

Tiradores combinados 
con pomos

ACBM-20L
Ref.	 Ø	 C.C.1	 C.C.2

1327	 20	 600	 250
AISI-316

Combinación 
horizontal + vertical

Este tipo de 
combinaciones 
pueden fabricarse 
para cualquiera de 
los tiradores CBM.

Tiradores hasta 
0,5 m de largo

L

ø

D

c.c. Lc.c.

D

ø

Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1338	 20	 225	 200	 65
1339	 20	 275	 250	 65
1340	 20	 325	 300	 65

TCBM-20R1

AISI-316 AISI-316
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TCBM-ARCO
Ref.	 Ø	 C.C.	 D

1420	 25	 250	 52

AISI-316

TCBM-C
Ref.	 Ø	 C.C.

1422	 25	 250
1421	 25	 300

AISI-316

TCBM-25C
TCBM-30C
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1410	 25	 450	 200	 64
1411	 25	 450	 250	 64
1412	 25	 450	 300	 64

1510	 30	 500	 200	 66
1511	 30	 500	 250	 66
1512	 30	 500	 300	 66

AISI-316

Ref.	 Ø	 C.C.	 L	 D

1513	 30	 230	 200	 72
1514	 30	 280	 250	 72
1515	 30	 330	 300	 72

TCBM-30R1

AISI-316

Ref.	 Ø	 C.C.	 L	 D

1516	 30	 500	 200	 72
1517	 30	 500	 250	 72
1518	 30	 500	 300	 72

TCBM-30R2

AISI-316

Ref.	 Ø	 C.C.	 L	 D

1519	 30	 500	 200	 78
1520	 30	 500	 250	 78
1521	 30	 500	 300	 78

TCBM-30D

AISI-316

Desplazado

Tiradores hasta 
0,5 m de largo
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TCBM-30Q1
Ref.		  L	 C.C.	 D

1530	 30	 400	 300	 65

AISI-316

TCBM-30Q2
Ref.		  L	 C.C.	 D

1534	 30	 430	 400	 65

AISI-316

TCBM-ARCO-Q
Ref.	 C.C.	 D

1426	 600	 55

AISI-316

TCBM-ARCO-Q
Ref.	 C.C.	 D

1427	 300	 60

AISI-316

Vista lateral

Sección: 40x20

Tiradores hasta 
0,5 m de largo

Ejemplo TCBM-ARCO-Q instalado
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Tiradores
media longitud 
(entre 0,9 y 1,2 m
según modelo) 

TCBM-140-ML
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1009	 14	 1000	 800	 50

AISI-316

TCBM-30V-ML
TCBM-38V-ML
Ref.	 Ø	 L	 C.C.

1529	 30	 1030	 1000

1604	 38	 1238	 1200
AISI-316

TCBM-20Q1-ML
Ref.		  L	 C.C.	 D

1325	 20	 1000	 800	 57

AISI-316

TCBM-20FX-ML
Ref.	 Ø	 L	 C.C.

1326	 20	 900	 adaptable

AISI-316
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TCBM-30R2-ML
Ref.	 Ø	 L	 C.C.

1522	 30	 1000	 800

AISI-316

TCBM-30Q1LM
Ref.		  L	 C.C.	 D

1538	 30	 1000	 800	 65

AISI-316

TCBM-30Q2LM
Ref.		  L	 C.C.	 D

1542	 30	 1030	 1000	 65

AISI-316

TCBM-30D-ML
Ref.	 Ø	 L	 C.C.

1523	 30	 1000	 800

AISI-316

Tiradores media longitud 
(entre 0,9 y 1,2 m según modelo) 
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Tiradores de 
puerta completa
(longitud de 1,8 a 2 m 
según modelo)

TCBM-30Q1L
Ref.		  L	 C.C.	 D

1539	 30	 1800	 1600	 65

AISI-316

TCBM-30Q2L
Ref.		  L	 C.C.	 D

1543	 30	 1830	 1800	 65

AISI-316

TCBM-38VL
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1601	 38	 2038	 2000	 75

AISI-316

TCBM-38BC
Ref.	 Ø	 L

1603	 38	 1000

AISI-316

TCBM-43CL
TCBM-38CL
Ref.	 Ø	 L	 C.C.	 D

1701	 43	 2000	 1800	 79

1605 	 38	 2000	 1800	 74

AISI-316

En base a estos modelos, cualquier medida de longitud y distancia entrecentros disponible.
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Kits para 
montaje de 
tiradores

Ideal para mantener en stock y poder realizar instalaciones rápidas 
para cualquier altura de puerta.

Atención: Los KITS-TCBM se suministran para puerta de 40 mm 
hasta 45 mm de grosor. Para otro tipo de puertas, indicar grosor en 
el pedido.

KIT-TCBM-D38
Ref. 1850

Para tubo de ø38
Desplazado

Unidades de venta:
2 (simple)
4 (juego)

Especial puertas de 
aluminio o madera 
con cerradura

AISI-316

KIT-TCBM-R38
Ref. 1852

Para tubo de ø38
Recto

Unidades de venta:
2 (simple)
4 (juego)

AISI-316

Tornillos de anclaje para kits

TUBO INOX-TCBM-38
Ref. 1851

Tubo de ø38 - Longitud: 2,5 m

AISI-316

KIT-TCBM-QD40
Ref. 1853

Para tubo cuadrado de 40x40

Unidades de venta:
2 (para simple a 1 cara)
4 (para juego a 2 caras)

AISI-316

TUBO INOX-Q40
Ref. 1854

Tubo de 40x40x1,5
Longitud: 2,5 m

AISI-316

Tirador para 
atornillar a pared 
o madera

Especial para 
agarraderos baño
o escalera

Ref.	 Ø	 C.C.

1332	 20	 200
1333	 20	 250
1334	 20	 300
1335	 20	 600

ACBM-20PT

AISI-316

Tornillos ocultos con 
tapa roscada.
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Recambios 
para tiradores

VARILLA + TUERCA INTERIOR
Para tiradores dobles

TUERCA EMBELLECEDOR + VARILLA
Para tiradores simples

Ref.	 Ø	 Grosor puerta	 Para Ref. nº

1860.10	 25	 10	
1860.45	 25	 45	 del 1001 al 1325
1860.X	 25	 Otros s/pedido	

1861.10	 30	 10	
1861.45	 30	 45	 del 1401 al 1701
1861.X	 30	 Otros s/pedido	

1862.10	 38	 10	
1862.45	 38	 45	 1601, 1602 y 1604
1862.X	 38	 Otros s/pedido	

Ref.		  Grosor puerta	 Para Ref. nº

1863.10		  10
1863.45		  45
1863.X		  Otros s/pedido

1308, 1326,
1410-1412, 1421 y

de 1521 a 1701

Resto de referencias consultar.

Agujeros a realizar 
en el vidrio
(Para todos los 
modelos donde 
no se indique
lo contrario)

Recuerde, para solicitarnos un tirador debe indicarnos:

Ref. + Simple (S) o Doble (D) + Brillo (B) o Mate (M) + Grosor puerta (si es diferente de 10 mm)

Ejemplos:

1701DB:	 Indica 1 Juego TCBM-43CL L=2000 C.C.=1800 Brillo Puerta 10 mm

1521SM Puerta 45:	 Indica 1 Tirador simple TCBM-30D L=500 c.c.=300 Mate Puerta 45 mm

Anclajes de recambio 
disponibles para tiradores

Todos los tiradores CBM también pueden 
instalarse en puertas de madera.
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Tiradores para 
pegar en puerta 
de vidrio
(laminado o templado 
sin agujeros)

TCBM-S
Ref.	 L	 Vidrio

1826	 120	 10 mm
1827	 120	 8 mm
1828	 120	 12 mm

AISI-316 - 1,5 mm

TCBM-SD3
Ref.	 L	 Vidrio

1835	 2200	 10 mm
1836	 2200	 12 mm

AISI-316 - 1,5 mm

TCBM-SD1
Ref.	 L	 Vidrio

1829	 120	 10 mm
1830	 120	 8 mm
1831	 120	 12 mm

AISI-316 - 1,5 mm

TCBM-SD2
Ref.	 L	 Vidrio

1832	 400	 10 mm
1833	 400	 8 mm
1834	 400	 12 mm

AISI-316 - 1,5 mm

TCBM-SD1A
Ref.	 L	 Vidrio

1843	 120	 10 mm
1844	 120	 8 mm
1845	 120	 12 mm

AISI-316 - 1,5 mm

TCBM-SD2A
Ref.	 L	 Vidrio

1846	 400	 10 mm
1847	 400	 8 mm
1848	 400	 12 mm

AISI-316 - 1,5 mm

Croquis TCBM-SD1A 
y TCBM-SD2A
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Tiradores para pegar 
en puerta de vidrio
(laminado o templado sin 
agujeros)

TCBM-FLO1
Ref.	 L

1820	 200
1849	 400

TCBM-15Q1LM
Ref.	 Vidrio

1840	 8 mm
1841	 10 mm
1842	 12 mm

AISI-316 

TCBM-FLO1, vista superior

L

TCBM-140LM
Ref.	 Vidrio

1837	 8 mm
1838	 10 mm
1839	 12 mm

AISI-316 

AISI-316 
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Tiradores 
para puertas 
correderas.
Para puertas 
con agujero

TCBM-DSC-1
Ref. 1810

Vidrio agujereado ø34

AISI-304

TCBM-DSC-3
Ref. 1812

Vidrio 8 ó 10 mm
Vidrio agujereado mín. ø40

AISI-304

TCBM-DSC-2
Ref. 1811

Vidrio agujereado ø34

AISI-304

TCBM-DSC-4
Ref. 1813

Vidrio 8 ó 10 mm
Vidrio agujereado mín. ø26

AISI-304

TCBM-DSC-Q1
Ref. 1817

Vidrio agujereado ø34
Venta por juegos

AISI-304

TCBM-DSC-5
Ref. 1819

Vidrio 8 ó 10 mm
Vidrio agujereado mín. ø40

AISI-304
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Tiradores 
para puertas 
correderas.
Para puertas 
con agujero

Tiradores 
para puertas 
correderas.
Para pegar

TCBM-COR-1
Ref. 1824

L = 180
C.C. = 120
Ancho  = 18 mm
Saliente  = 10 mm

AISI-304

TCBM-DSC-Q1P
Ref. 1818

Venta por juegos

AISI-304

TCBM-DSC-1P
Ref. 1814

Venta por juegos

AISI-304

TCBM-DSC-2P
Ref. 1815

Venta por juegos

AISI-304
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Cerraduras fijas 
CCBM para 
puertas de vidrio

Características técnicas 

Materiales
Tapas exteriores, manillas y pomos en acero inoxidable 
AISI-304.
Piezas mecanismo interior en acero inoxidable AISI-304.
Cuerpo central en aluminio.

Tipo de llave
De seguridad, de puntos reversible.
Posibilidad de suministrar varias cerraduras que
se abran con la misma llave.

Tipo de vidrio
Suministro estándar para vidrio de 10 mm.
Posibilidad de suministro bajo pedido para 8, 12 mm u
otros grosores.
También disponibles modelos para vidrio templado sin
encaje o vidrio laminado.

Al realizar el pedido, indicar posición
y sentido de la puerta.

Tres tipos de manilla móvil
(disponible para todos los modelos)

Opción estándar

Indicar Opción Q

Indicar Opción 
Pomo Móvil

BATIENTES

CORREDERAS

_cerraduras
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CCBM-GP
Cerraduras para puertas batientes

Opciones cerradero

Para pedidos:  Ref. + Posición (A, B, C o D) + Brillante (B) o Mate (M)  |  Ejemplo:  2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

Ref. 2105

A marco

Ref. 2106

A marco 
con tope

Ref. 2107

A marco 
eléctrico 
con tope

Ref. 2108

De petaca

Ref. 2110

De petaca con tope

Ref. 2109

De petaca eléctrico

Muesca

Ref. 2101

2 manillas

Ref. 2102

1 manilla + 1 pomo fijo

Ref. 2103

1 manilla

Ref. 2104

2 manillas, sin cilindro
lla

ve
 A

G
A

Opciones cerradura
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CCBM-EURO-GP
Cerraduras para puertas batientes

Opciones cerradura

lla
ve

 A
B

U
S

Opciones cerradero

Para pedidos:  Ref. + Posición (A, B, C o D) + Brillante (B) o Mate (M)  |  Ejemplo:  2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

Ref. 2105E

A marco

Ref. 2106E

A marco 
con tope

Ref. 2107E

A marco 
eléctrico 
con tope

Ref. 2108E

De petaca

Ref. 2110E

De petaca con tope

Ref. 2109E

De petaca eléctrico

Ref. 2101E

2 manillas

Ref. 2102E

1 manilla + 
1 pomo fijo

Ref. 2103E

1 manilla

CBM amplía la gama de cerraduras 
CCBM con la posibilidad de utilizar 
cilindro de perfil europeo en lugar 
del redondo habitual.

El cliente puede cambiar la mano 
de las cerraduras 2101E, 2102E y 
2103E, no es necesario que venga 
preestablecida de fábrica.

Modelos disponibles con cilindros 
iguales, amaestrados o sin cilindro 
(lo instala el cliente).

Muesca
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CCBM-P
Cerradura para puertas batientes

Opción cerradura

lla
ve

 A
G

A

Opciones cerradero

Ref. 2123

Sin manillas ni pomos

Ref. 2124

A marco

Ref. 2125

De petaca

Muesca

Ref. 2123E

Ref. 2124E

A marco

Ref. 2125E

De petaca

lla
ve

 A
B

U
S

Muesca

Modelos disponibles con cilindros 
iguales, amaestrados o sin cilindro 
(lo instala el cliente).

CCBM-EURO-P
Cerradura para puertas batientes

Opción cerradura Opciones cerradero
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ø14

CCBM-LED
Cerraduras especiales para baños públicos

Ref. 2160
Manillas fijas 
para tirar y 
empujar

Ref. 2161

A marco

Ref. 2162

De petaca 
con tope

Ref. 2143
Con visor ocupado pintado (no led)

Manillas fijas para tirar y empujar

Ref. 2144
A marco

Ref. 2145
De petaca

CCBM-PS-MINI
Cerradura especial para baños públicos

Ref. 2148
De petaca con tope

Muesca

Para pedidos:  Ref. + Posición (A, B, C o D) + Brillante (B) o Mate (M)  |  Ejemplo:  2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

Opción cerradura Opciones cerradero

Muesca

R 4

R 4

62

114

NOVEDAD

Visor de ocupado con 
led rojo con destellos.

Alimentación mediante 
2x pilas AAA (incluidas).

Opción cerradura Opciones cerradero

Vista 
exterior

Vista 
interior



23

H
er

ra
je

s 
y 

ac
ce

so
ri

o
s 

 | 
 P

U
E

R
TA

S

CCBM-G
Cerraduras para puertas batientes

Opciones cerradura

lla
ve

 A
G

A

Ref. 2111

2 manillas

Ref. 2112

1 manilla + 1 pomo fijo

Ref. 2113

1 manilla

Opciones cerradero

Ref. 2159

De petaca 
con tope

Ref. 2114

A marco

Ref. 2115

A marco 
con tope

Ref. 2116

A marco 
eléctrico 
con tope

Ref. 2117

De petaca

Ref. 2118

De petaca 
eléctrico

Ref. 2138

A marco

Ref. 2141

A marco 
con tope

Ref. 2142

De petaca con tope

Ref. 2139

De petaca

CCBM-GS
Cerradura sin cilindro

Opción cerradura

Opciones cerradero

Muesca

Ref. 2137

Dimensiones reducidas (105x75 mm).
Especial para puertas interiores.

Muesca
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CCBM-PL
Cerraduras para puertas correderas

Opciones cerradura

lla
ve

 A
G

A

Ref. 2127

Sin pomos fijos

Ref. 2128

2 pomos fijos

Ref. 2129

Ref. 2129
vista interior

Opciones cerradero

Ref. 2130

A marco

Ref. 2131

De petaca

Muesca

CCBM-PL-SE
Cerradura para puertas correderas

Opciones cerradura

lla
ve

 A
G

A

Ref. 2149

Ref. 2150

Solución sin encaje en el cristal.

Para pegar.

Ref.	 Producto	 Grosor vidrio

2149	 Cerradura	 10 mm
2150	 Cerradura	 12 mm
2163	 Cerradura con pomos fijos	 10 mm
2164	 Cerradura con pomos fijos	 12 mm

Dimensiones: 100x50 mm

Ref. 2163

Ref. 2164
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Ref. 2153

A marco

Ref. 2151 / 2152

De petaca

Para pedidos:  Ref. + Posición (A, B, C o D) + Brillante (B) o Mate (M)  |  Ejemplo:  2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

CCBM-PL-SE
Cerraduras para puertas correderas

Opciones cerradero

lla
ve

 A
G

A
MINI-PL
Cerradura para puertas correderas

Opción cerradura Opciones cerradero

Para pegar

Ref.	 Grosor vidrio

2132	 8 mm
2133	 10 mm
2156	 12 mm

Ref. 2136

A marco 
doblado

Ref. 2146

A marco

Las instalaciones de puertas 
correderas ofrecen múltiples 
configuraciones. CBM puede 
adaptar este modelo para 
solucionar el problema de la 
cerradura y el cerradero aunque 
la instalación ya esté hecha y 
los vidrios instalados.

Ref.	 Grosor vidrio

2134	 8 mm
2135	 10 mm
2157	 12 mm

CCBM-PL-SE

Con plancha desplazada

Para superar decalajes entre 
cerradura y cerradero.

Cerradero para 
vidrio a 90º

Ref.	 Producto	 Grosor vidrio

2151	 Cerradero petaca 	 10 mm
2152	 Cerradero petaca 	 12 mm
2153	 Cerradero marco

Dimensiones reducidas : 50x50 mm 

Cerraduras y cerraderos especiales para CCBM-PL-SE

De petaca
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Cerradura CRD de TOY 

Detalle nueva 
terminación-
protección vidrios.

Una marca de CBM

Cerradura para instalación fija en puerta 
de vidrio templado, sin necesidad 
de muesca en el vidrio ni ninguna 
manipulación especial.

La cerradura permite cerrar desde el 
interior o desde el exterior indistintamente, 
gracias al doble mecanismo que incorpora.

La CRD no es una cerradura extraíble que 
deba quitarse cuando el establecimiento 
esté abierto. Su diseño permite dejar la 
cerradura instalada ininterrumpidamente.

Dos opciones de llave disponibles: 

Llave de disco TOY (ref. CRD) 
Llave de puntos plana (ref. CRD.P)

Ref. CRD

Ref. CRD.P

Única en el mercado con 
estas características.

Cerrojo CR-1 
Acero inoxidable

Incluye cerradero a marco.

Ref.	 Grosor vidrio

3401	 10 mm
3402	 12 mm

lla
ve

 K
E

Y-
P

2

lla
ve

 T
O

Y
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Cerraduras extraíbles

lla
ve

 K
E

Y-
P

2

lla
ve

 T
U

B
U

LA
R

Colocación a media altura.

Materiales:
Acero inoxidable y aluminio.

Acabados:
Brillante o mate.

Materiales:
Acero inoxidable y aluminio.

Acabados:
Brillante o mate.

Cerradero aparte.

Materiales:
Acero inoxidable y aluminio.

Acabados:
Brillante o mate.

Cerradero incluido.

Ref. 2001

Ref. 2002

Ref. 2007
Para cerrar desde el interior

01

02

03

Ref. 2008
Para cerrar 
desde el interior

Ref. 2009
Para cerrar 
desde el interior

Ref. 2003

Ref. 2004

Ref. 2005

Ref. 2006

Ref. 2003VI10

Ref. 2004VI10

Cerradero a vidrio para cerradura 02.

Para instalaciones con 2 hojas de vidrio.

Se recomienda pegar el cerradero en el vidrio con 
un adhesivo metalvidrio o silicona.

Se suministra con la cerradura 02 con un 
ángulo de grosor 1,5 mm para posibilitar su uso 
aunque la franquicia entre vidrios sea reducida.
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_pernios 2 Ventajas exclusivas

100% acero inoxidable macizo, sin tapas decorativas.•	

Regulación del pernio superior e inferior con la puerta instalada, •	
mediante tornillo allen oculto en el lateral.

Modo de regulación

Una vez fijado el pernio al vidrio e instalada la puerta, con la puerta 
abierta se introduce una llave allen en la base lateral del pernio y se

gira en sentido horario o antihorario 
según se necesite.

El ajuste horizontal posible es de
+/- 2 mm, suficientes para asegurar 
la perfecta instalación de la puerta.

Pernios para vidrio 
templado HCBM

Con sistema de regulación 
patentado por CBM-Grup Blamar.

Otros herrajes disponibles bajo 
pedido.

Pernios básicos

Pernios sin regulación

HCBM-01

Ref. 4001
Pernio alto

HCBM-02.1

Ref. 4002.1
Pernio bajo

Para freno regleta

HCBM-02.2

Ref. 4002.2
Pernio bajo

Para freno cuadradillo 16

HCBM-03

Ref. 4003
Pernio alto

Punto de giro superior

HCBM-01-SR

Ref. 4009
Pernio alto

HCBM-02.1-SR

Ref. 4010
Pernio bajo

Distancia fija 55 mm a canto. 
También 100% inoxidable.

Vista interior

Vista exterior
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Complementos 
para pernios 
HCBM para vidrio 
templado

HCBM-04

Ref. 4004
Punto giro montante 
(incluye fijación a marco)

HCBM-05

Ref. 4005
Escuadra superior

HCBM-06

Ref. 4006
Unión 3 lunas

HCBM-07

Ref. 4007
Unión 3 lunas, con tope

HCBM-08

Ref. 4008
Unión 2 lunas

Muescas

HCBM-01
HCBM-02.1
HCBM-02.2
HCBM-01-SR
HCBM-02.1-SR

HCBM-04

HCBM-08

HCBM-05 HCBM-06
HCBM-07

CBM puede fabricar cualquier 
herraje complementario 
siguiendo la línea HCBM para 
poder realizar todo tipo de 
instalaciones de vidrio templado.
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Los plintos CBM se caracterizan por facilitar enormemente 
las instalaciones con cristal laminado, tanto de puertas como 
de fijos + puertas (ver foto).

_plintos

Instalación realizada con PLINTOS CBM (Teatre Kursaal, Manresa).

¿Cómo pedir un 
juego de plintos?

Deben indicarse los siguientes detalles:
Ancho puerta.•	

Grosor cristal.•	

Sentido apertura puerta.•	

Acabado brillo o mate.•	

Tipo de freno sobre el que se instalará. CBM también puede •	
suministrar un freno adecuado para su instalación (Ref. 5502).

¿Con cerraduras? ¿Tipo?.•	

¿Con tirador? ¿Tipo? En este caso debe indicarse altura de la •	
puerta.

¿Dimensiones de la puerta respecto al 
hueco?
CBM recomienda:

Ancho:
Descontar 4 mm a cada lado.

Altura:
Descontar 4 mm (plinto superior) + 8 mm (plinto inferior) + 62 mm 
(armazón en caso de plinto sin cerradura) ó 72 mm (armazón en 
caso de plinto con cerradura).

Plinto con cerradura Plinto sin cerradura

G = según vidrio

Ejemplo:
Para cristal 6+6:	 G = 21 mm
Para cristal 6+6+6:	 G = 26 mm
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Principales 
características 
de los plintos 
CBM 

Leva tipo rectangular 
o cuadradillo

Punto de giro
desmontable

Instalación de tiradores sujetos al plinto superior e inferior.
Sin agujeros en el cristal (ver foto en pág. anterior).
Altura máxima 3,5 metros.
A escoger de entre nuestra gama de tiradores.

4

Adaptación a cualquier tipo de freno o instalación con 
tejuelo (punto de giro inferior con alojamiento + bola de acero Ø10).

5

Punto de giro superior desmontable para 
facilitar su instalación.
Alojamiento empotrable en marco incluido en el suministro.

6

Materiales utilizados:
100% acero inoxidable AISI-304 (opción AISI-316 bajo pedido).

7

Con tejuelo

Fabricación para cualquier tipo de cristal:
Desde 10 hasta 24 mm.

Adaptación al hueco preexistente.
Ancho a medida.

Instalación de cerraduras incluidas en el plinto.
Sin muescas en el cristal. Opciones:

Cerradura pestillo
Cerradura inferior de pestillo con cerradero 
empotrable en el suelo (Ref. 4103).

Cerradero
Cerradero de palanca incluido en el plinto.

Para instalaciones de puertas auxiliares que 
no necesitan cerrarse desde fuera.

1

2

3
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instalaciones

Pinzas para sujección de vidrios laminados
(sin agujerear) en barandillas, separadores,
mostradores, etc.	 Pág. 32-34

Distanciadores para sujección de vidrios templados
o templados-laminados (con agujeros) en
barandillas, separadores, etc.	 Pág. 35

Montantes verticales con perfil en U para sujección de
vidrios laminados en barandillas, separadores, etc.	 Pág. 36-37

Herrajes para maquesinas de vidrio templado.	 Pág. 38

Perfiles en U para la instalación de vidrios fijos.	 Pág. 39

2

_pinzas

Instalaciones 
en vidrio 
y herrajes 
inoxidables

A la hora de proyectar y ejecutar cualquier tipo de 
instalación con vidrio es ineludible tener en cuenta 
los herrajes que serán necesarios para sustentar 
adecuadamente los distintos vidrios.

Siendo la variedad de herrajes y accesorios a utilizar muy 
amplia en función del tipo de instalación, a continuación 
especificamos nuestra oferta básica de soluciones, teniendo 
en cuenta que CBM puede fabricar prácticamente cualquier 
tipo de herraje especial en acero inoxidable.

Pinzas Pz-1

Pz-1.1
Ref.	 Material	 Grosor cristal

3216	 AISI-304	 8 mm
3207	 AISI-304	 10 mm
3218	 AISI-304	 12 mm
3217	 AISI-316	 8 mm
3208	 AISI-316	 10 mm

Dimensiones: 50x40x24 mm.

En caso de pedido, indicar Ø 
del tubo.

Pinza para soldar o 
atornillar en plano

Pz-1
Ref.	 Material	 Grosor cristal

3201	 AISI-304	 8 mm
3202	 AISI-304	 10 mm
3203	 AISI-304	 12 mm
3204	 AISI-316	 8 mm
3205	 AISI-316	 10 mm
3206	 AISI-316	 12 mm

Dimensiones: 50x40x24 mm.

Pinza para soldar o 
atornillar sobre tubo

Máximo peso por pinza (instalación sin apoyos inferiores) = 9 kg

Instalación con Pz-2 especiales en el 
Templo de la Sagrada Familia (Barcelona).
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Base Pz-1
Ref.	 Altura

3209	 60 mm
3210	 80 mm
3211	 100 mm

Ref. incluye la pinza.

Para asegurar 
instalaciones con 
cristales pesados.

Variantes Pinzas Pz-1

CBM puede adaptar las pinzas Pz-1 para instalaciones especiales, por ejemplo:

Mecanizado de agujero 
roscado central 
Permite instalar las pinzas en 
parejas, atravesando el tornillo un 
montante o pilar intermedio. Por 
una pinza se introduce el tornillo 
que va a roscar sobre la otra pinza 
que actua a modo de tuerca.

Bases Pz-1

Base Pz-1 ciega
Ref.	 Altura

3209C	 60 mm
3210C	 80 mm
3211C 	 100 mm

Ref. incluye la pinza.

Pinza Pz-2 Simple

La pinza Pz-2 está disponible con fijación superior y frontal, 
permitiendo su uso en múltiples tipos de instalación.

Pz-2S  Con tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3213S	 AISI-316	 8 mm
3227S	 AISI-316	 10 mm
3221S	 AISI-304	 8 mm
3228S	 AISI-304	 10 mm 
3288ST	 AISI-316	 6+6mm
3289ST	 AISI-316	 8+8mm
3290ST	 AISI-316	 10+10 mm

Pz-2S
Fijación 
superior

Pinza con tope inferior
Para asegurar la fijación de vidrios 
de dimensiones importantes.

Mecanizado a grados 
Permite instalar vidrios con 
inclinación respecto la base donde 
debe apoyarse la pinza. Una 
aplicación posible son mostradores 
para restauración (buffet, etc.).

$

Pz-2S  Sin tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3212S	 AISI-316	 8 mm
3225S	 AISI-316	 10 mm
3220S	 AISI-304	 8 mm
3226S	 AISI-304	 10 mm 
3288S	 AISI-316	 6+6mm
3289S	 AISI-316	 8+8mm
3290S	 AISI-316	 10+10 mm
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Pz-2F -  Fijación frontal

Pz-2F  Sin tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3212F	 AISI-316	 8 mm
3225F	 AISI-316	 10 mm
3220F	 AISI-304	 8 mm
3226F	 AISI-304	 10 mm

Pz-2F  Con tope inferior

Pinza Pz-2 Doble

Pz-2 Doble - Sin tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3214	 AISI-316	 8 mm
3229	 AISI-316	 10 mm
3223	 AISI-304	 8 mm
3230	 AISI-304	 10 mm

Pz-2 Doble - Fijación frontal

Pz-2 Doble - Con tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3215	 AISI-316	 8 mm
3231	 AISI-316	 10 mm
3224	 AISI-304	 8 mm
3232	 AISI-304	 10 mm

Pinza Pz-2 Doble esquina 90º

Pz-2 Doble esquina 90º
Sin tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3233	 AISI-316	 8 mm
3234	 AISI-316	 10 mm
3235	 AISI-304	 8 mm
3236	 AISI-304	 10 mm

Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3233T	 AISI-316	 8 mm
3234T	 AISI-316	 10 mm
3225T	 AISI-304	 8 mm
3236T	 AISI-304	 10 mm

Pz-2 Doble esquina 90º
Con tope inferior

También disponible para estabilizar los vidrios 
sin fijar a ningún montante o pilar (sin agujeros 
centrales para fijación).

Pz-2F  Con tope inferior
Ref.	 Material	 Grosor vidrio

3213F	 AISI-316	 8 mm
3227F	 AISI-316	 10 mm
3221F	 AISI-304	 8 mm
3228F	 AISI-304	 10 mm
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_distanciadores
Sujeta vidrios SAL

SAL-01
Con distancia 
pared-vidrio fija

Ref.	 A	 B	 Calidad	 Agujero necesario

3246	 ø25	 20	 AISI-303	 ø15
3249	 ø40	 20	 AISI-303	 ø24
3250	 ø40	 40	 AISI-303	 ø24
3250I	 ø40	 40	 AISI-316	 ø24

Para vidrio de 8, 10 ó 12 mm.
Otros grosores consultar.

SAL-02
Con distancia pared-vidrio 
regulable

Ref. 3247.1

ø35
Saliente de 25 a 30 mm.
Apriete frontal.
Taladro en vidrio ø15.
AISI-303.

Ref. 3247.2

ø35
Saliente de 25 a 30 mm.
Apriete lateral.
Taladro en vidrio ø15.
AISI-303.

También disponible opción 
según croquis para vidrios 
avellanados.

Ref. 3247.3
Saliente de 25 a 30 mm.

Ref. 3248.3
Saliente de 30 a 35 mm.

Ambas referencias para 
vidrio de 10 mm.

AISI-303.

Ref. 32	48.1

ø35
Saliente de 30 a 35 mm.
Apriete frontal.
Taladro en vidrio ø15.
AISI-303.

Ref. 32	48.2

ø35
Saliente de 30 a 35 mm.
Apriete lateral.
Taladro en vidrio ø15.
AISI-303.

Opción AISI-316 ref. 3248.2I.

Para vidrio de 8, 10 ó 12 mm. 
Otros grosores consultar.

Croquis Ref. 3247.1 y 3247.2

Croquis Ref. 3248.1 y 3248.2

6 28 2

ø3
5

ø1
1

De 0 mm
a 5 mm

6 23 2

ø3
5

ø1
1

De 0 mm
a 5 mm

NOVEDAD
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_Sistema modular 
de barandillas 
El sistema B·INOX desarrollado 
por CBM permite la instalación 
de barandillas en acero 
inoxidable sin soldaduras en 
obra. 

Solicite y consulte los catálogos 
específicos de B·INOX para una 
completa información sobre sus 
múltiples posibilidades.

Ejemplos de B·INOX

Combinación de acero inoxidable y vidrio
con perfil en U
Montantes macizos 50x12 con perfil en U y pasamanos superior 
ø43. Disponibles todas las variantes para fijación superior/
lateral, plano/escalera, esquina, escalera/rellano, etc.

310
Con B·INOX cada
pedido, un proyecto

Para cada instalación a realizar, 
el cliente recibe previamente a 
su fabricación, un plano en 3D 
para su aprobación y revisión. El 
suministro se realiza a medida, con 
todos los elementos a punto para 
ser montados.
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320
Separadores o 
barandillas sin pasamano

PS
Pasamanos a pared

PS-V
Pasamanos a vidrio

Suministro a medida del 
pasamanos montado con sus 
soportes. Para instalar sólo es 
necesario atornillar a pared o 
vidrio.

Modelos “solamente 
inoxidable”

BINOX-100 Con barrotes verticales BINOX-200 Con barrotes horizontales
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La combinación de los accesorios CN-10 con 
CN-01 permite la instalación de marquesinas 
de cristal.

CBM calcula en cada caso las dimensiones, 
cantidad y posición del accesorio CN-10 para 
asegurar la correcta fijación de la marquesina.

_Sistema de marquesinas 

Barra soporte 
articulada para 
marquesina

Agujero ø12 en el vidrio.
AISI-304, ø18.

CN-10

Ref. 3260

L=680
(para vidrios hasta 
900 mm de saliente)

Ref. 3261

L=850
(para vidrios hasta 
1200 mm de saliente)

CN-01

Ref. 3251

Conector vidrio-suelo/pared/techo 
articulado.
Agujero ø12 en el cristal.

Ejemplo de aplicación 

Instalación a realizar
3 CN-01 con 3 CN-10 de longitud 850 mm.•	

Agujeros ø12 en el vidrio. Posición según croquis.•	

Anclaje de todos los elementos a la pared	mediante •	
tornillos M8 y taco químico tipo HIT-HY150 o similar 
(no suministrado).

78
.0

Datos de partida de la marquesina
Tipo de vidrio•	 : templado 10 mm. 

Dimensiones del vidrio•	 :  3000x1200 mm.

Carga de nieve máxima a considerar•	 :  0,75 KN/m2.

72
0.

0
80

.0
40

0.
0
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_Perfiles, ángulos, tapones
Perfiles U

Ángulos LTapones

Planchistería a medida
CBM pone a 
disposición de 
sus clientes un 
servicio de corte 
y conformado de 
plancha para la 
fabricación de 
perfiles especiales, 
marcos, ángulos…. 
Envíenos croquis o 
plano para cotizarles 
la mejor solución.

Medidas interiores (mm)

Ref.	 “U-agujereada”

3321	 12 x 15
3322	 12 x 20
3323	 12 x 25
3324	 12 x 30
3325	 15 x 15
3326	 15 x 20
3327	 15 x 25
3328	 15 x 30
3329	 20 x 40

Ref.	 “U”

3301	 12 x 15
3302	 12 x 20
3303	 12 x 25
3304	 12 x 30
3305	 15 x 15
3306	 15 x 20
3307	 15 x 25
3308	 15 x 30
3309	 20 x 40

Medidas interiores (mm)

Tiras de 3 m.

Con 9 
agujeros Ø 4, 
uniformemente 
repartidos.

Brillante o Mate.
AISI-304

Tiras de 3 m.

Brillante o Mate.
AISI-304

Ref.	 “L”

3330	 25 x 25
3331	 30 x 30
3332	 40 x 40

Medidas interiores (mm)

Tiras de 3 m.

Brillante o Mate.

Ref.	 Tubo

3501	 ø25 x 1,5
3502	 ø30 x 1,5
3503	 ø43 x 1,5
3504	 ø50,8 x 1,5

U U-Agujereada

Tapón para 
tubo redondo

Tapón tapa-tornillos

Arandela roscada + 
tapón roscado
Oculta cabeza de tornillo 
allen M8 o similar.

Ref. 3505
Conjunto en AISI-304

Ref. 3506
Conjunto en AISI-316

Acero inoxidable 
AISI-316.

Para tapar sus 
instalaciones en tubo 
de una forma sencilla. 
Instalación a presión.

ø 21.5
M 18

9.
7

11
.5

ø 8

3
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baños

Sistema SHOW 
Un nuevo concepto en
mamparas de baño 	 Pág. 41 a 49

Bisagras sin retención
serie redonda	 Pág. 50

Bisagras sin retención
serie cuadrada	 Pág. 51

Bisagras Synera
con retención	 Pág. 52

Bisagras Synera Light
con retención
(puertas de reducidas
dimensiones y vidrio
6 ó 8 mm)	 Pág. 54

Soportes inoxidables para
lavabos o encimeras	 Pág. 55

Barras estabilizadoras
para mamparas	 Pág. 56-62

3
Como en todos los tipos de instalaciones con 
vidrio, también en el baño, el acero inoxidable 
es el material actualmente más utilizado.

Siguiendo esta tendencia, CBM propone varias 
tipologías de herrajes y accesorios para la 
instalación de vidrios en mamparas de baño, 
separadores de duchas, vestuarios,…
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3 _Show

Nuevo concepto en mamparas de baño.
El mínimo herraje para dejarlo todo a la vista.
16 variantes disponibles.

Sistema SHOW “Show the shower” de CBM

Ref. S02

Ref. S01

Fijación a techo o a pared.

Para vidrio templado de 8 mm (no incluido en el 
suministro de CBM).

Barra vertical en acero inoxidable AISI-316, ø30.

Acabado brillo o mate.
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Ref. S03

Ref. S04

Combinación de vidrios en esquina para 
proteger frontalmente la ducha.

Fijación a techo o a pared.
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Ref. S05

Ref. S06

Instalación de vidrio frontal respecto a la ducha.

Fijación a techo o a pared.
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Ref. SQ02

Ref. SQ01

Mismas características funcionales que ref. S01 o S02, pero con 
todos los elementos en acero inoxidable AISI-316, en sección 
cuadrada 20x20 y 25x25.
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Ref. SQ04

Ref. SQ03

Combinación de vidrios en esquina 
para proteger frontalmente la ducha.

Fijación a techo o a pared.
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Ref. SQ06

Ref. SQ05

Instalación de vidrio frontal 
respecto a la ducha.

Fijación a techo o a pared.
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Ref. SQ11

Ref. SQ10

Cierre entre paredes: puerta + fijo.

Suministro incluye:

1 juego pomos PCBM-25Q
›› ver pág. 3

1 juego bisagras Synera C-P-C RG light
›› ver pág. 54

1 juego fijos Synera FX light
›› ver pág. 54

1 barra ShowQ1 o ShowQ2
(pared o techo).
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Ref. SQ12

Ref. SQ13

Cierre entre paredes en esquina 
de 90º: fijo + puerta.

Suministro incluye:

1 juego pomos PCBM-25Q
›› ver pág. 3

1 juego bisagras Synera C-P-C RG light
›› ver pág. 54

1 juego fijos Synera FX light
›› ver pág. 54

1 barra ShowQ1 o ShowQ2
(pared o techo).
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Máximo 1200

15
0

17
0

0

R
ec

o
m

en
d

ad
o 

20
0

0

100

4 agujeros ø12 mm
Vidrio templado 8 mm

Máximo 1200
15

0
17

0
0

R
ec

o
m

en
d

ad
o 

20
0

0

100

4 agujeros ø12 mm
Vidrio templado 8 mm

8 agujeros ø12 mm
Vidrio templado 8 mm

Máximo 1200

15
0

17
0

0

R
ec

o
m

en
d

ad
o 

20
0

0

100 46

Máximo 1000

54

15
0

17
0

0

20
0

0

20

ø12 2 x ø10

ø12 2 x ø10

13
3

16
6

6
34

13
3

34

Distribución de taladros 
a realizar en el vidrio

Ref. S01, S02, SQ01 y SQ02 Ref. S03, S04, SQ03 y SQ04

Ref. S05, S06, SQ05 y SQ06 Taladros y encajes a realizar en el vidrio fijo 
para las ref. SQ10, SQ11, SQ12 y SQ13

ø10

ø10

Muesca
Synera Light C-P

Vidrio templado 8 mm
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_Bisagras
Bisagras y herrajes para mamparas y fijos 

Serie redonda 190

B-190P

Bisagra
pared-vidrio

Unión pared-vidrio.

Para vidrio de 6, 8 ó 10 mm.•	
Fuerza de giro regulable.•	
Peso máximo recomendado: 45 kg por juego.•	

Unidad de venta: juego de 2 udes.

Ref.	 Grosor vidrio

3001	 6 mm
3002	 8-10 mm

B-190

Bisagra
vidrio-vidrio

Unión vidrio-vidrio.

	2 puntos de anclaje/bisagra/hoja.•	
Giro de 0º a 180º con tope en ambos extremos.•	
Eje de giro con arandelas anti-fricción.•	
Vidrio de 6, 8 ó 10 mm.•	
Fuerza de giro regulable.•	
Peso máximo recomendable (2 hojas y 2 bisagras): •	
50 kg.

Unidad de venta: juego de 2 udes.

Ref.	 Grosor vidrio

3003	 6 mm
3004	 8-10 mm

Muesca

Muesca

L-190

Escuadra 
pared-fijo

Precisa de cristal agujereado 
Ø12 para su instalación.

Ref.	 Grosor vidrio

3007	 6 mm
3008	 8-10 mm

Muesca

LD-190
Escuadra
vidrio fijo - vidrio fijo.
Esquina 90º

Ref. 3009

MuescaGrosor vidrio	 A	 B

	10 mm	 31	 21
	 8 mm	 29	 21

A B
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Serie cuadrada 190Q

B-190QP

Bisagra
pared-vidrio

Abre hacia el interior

Ref.	 Grosor vidrio

3016I	 6 mm
3017I	 8-10 mm

Peso máximo 
recomendable: 
45 kg por juego.

Giro 90º.

Abre hacia el exterior

Ref.	 Grosor vidrio

3016E	 6 mm
3017E	 8-10 mm

B-190Q

Bisagra
vidrio-vidrio

Abre hacia el interior

Ref.	 Grosor vidrio

3018I	 6 mm
3019I	 8-10 mm

Peso máximo 
recomendable:
45 kg por juego.

Giro de 0 a 180º.

Abre hacia el exterior

Ref.	 Grosor vidrio

3018E	 6 mm
3019E	 8-10 mm

L-190Q

Escuadra 
pared-fijo

LD-190Q
Escuadra
vidrio fijo - 
vidrio fijo

Ref. 3020

Muesca

Muesca

25,5 25,5

2

Muesca

30

También disponible escuadra fijo-fijo LD-190Q, Ref. 3020D
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Bisagras SYNERA con retención

Synera C-P-RG

Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.

Peso máximo recomendado por juego:  45 kg.

Material: 100% inoxidable AISI-304.

Acabado: brillo o mate.

Para vidrio 8 ó 10 mm.

Muesca
Synera C-P-RG, C-P y C-P-C

Synera C-P

Synera C-P-C

Ángulo de regulación + - 5º

Sin regulación.

Ref.	 Acabado

3027B	 Juego en brillo
3027M	 Juego en mate

Ref.	 Acabado

3021B	 Juego en brillo
3021M	 Juego en mate

Ref.	 Acabado

3024B	 Juego en brillo   
3024M	 Juego en mate   
3029B	 Juego en brillo   
3029M	 Juego en mate

Instalación en el canto del marco.
Fijación sólo por un lado.

Ref. 3024:  Sin regulación

Ref. 3029:  Regulable (+ - 5º)

Nueva muesca recomendada 
después de un rediseño 
interior del modelo Synera 
para mejorar su agarre.

Croquis Synera C-P-RG y C-P

48

467

R5

R5
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Synera C-C-RG

Synera C-C

Ángulo de regulación + - 5º

Sin regulación.

Ref.	 Acabado

3028B	 Juego en brillo
3028M	 Juego en mate

Ref.	 Acabado

3022B	 Juego en brillo
3022M	 Juego en mate

Muesca
Synera C-C-RG y C-C

Synera C-C-90

Ref.	 Acabado

3025B	 Juego en brillo   
3025M	 Juego en mate   
3060B	 Juego en brillo   
3060M	 Juego en mate

Para puertas a 90º con 
respecto del fijo.

Ref. 3025:  Sin regulación

Ref. 3060:  Regulable (+ - 5º)

Muesca
vidrio fijo

Synera FX2
Ref.	 Acabado

3026B	 Unidad en brillo
3026M	 Unidad en mate

Synera FX

Ref.	 Acabado

3023B	 Unidad en brillo
3023M	 Unidad en mate

Muesca

48

46 467

R5

R5

R5

R5

Muesca

A B

Grosor vidrio	 A	 B

	10 mm	 43	 33
	 8 mm	 42	 34
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Bisagras SYNERA LIGHT con retención

Bisagra de dimensiones más reducidas que la bisagra Synera. 

Disponible para vidrio de 6 o de 8 mm y en todas la variantes de Synera.

Peso máximo: 32 kg.

Synera Light C-P

Synera Light FX

Synera Light FX2

Ref.	 Grosor vidrio

3061	 6 mm
3062	 8 mm

3066	 6 mm	 Con regulación
3067	 8 mm	 Con regulación

Ref.	 Grosor vidrio

3065	 6 ó 8 mm

Ref.	 Grosor vidrio

3074	 6 ó 8 mm

ø10

ø10

Synera Light C-P-C

Ref.	 Grosor vidrio

3070	 6 mm
3071	 8 mm

3072	 6 mm	 Con regulación
3073	 8 mm	 Con regulación

Synera Light C-C

Ref.	 Grosor vidrio

3063	 6 mm
3064	 8 mm

3068	 6 mm	 Con regulación
3069	 8 mm	 Con regulación

Muesca

ø10

ø10

Muesca

ø10

ø10

34

20

Muesca
Synera Light 
C-P y C-P-C

Croquis Synera 
C-P-RG y C-P

42.0

32.0 3.0 3.0 50.0

70
.0

55
.0

70
.0

NOVEDAD

Grosor vidrio	 A	 B

	 8 mm	 21	 27
	 6 mm	 21	 29

Muesca

ø10

ø10

34

B

ø10

ø10

34

A
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_Soportes lavabo

Específicos para 
soportar lavabos o 
encimeras de vidrio.

Para su instalación, atornillar 
soportes a pared y colocar un 
tope o gota de silicona en los 
apoyos. A continuación dejar 
reposar el lavabo en el soporte.

SCBM-Q

Acero inoxidable 15x15.

Fácil instalación.

Ref.	 Acabado

3010B	 Juego en brillo
3010M	 Juego en mate

Uso como toallero
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_Barras estabilizadoras 
Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie O
Suministro por conjuntos montados

BAR-CBM-01

BAR-CBM-01-AR 

BAR-CBM-03 BAR-CBM-03E 
Fijación 90º

Para vidrio de 6, 8 ó 10 mm.
Tubo de acero inoxidable AISI-304, ø20.

Ref.	 Distancia A	 Tipo

3030	 250 mm	 pared-vidrio
3036	 150 mm	 pared-vidrio
3037	 350 mm	 pared-vidrio
3033	 250 mm	 vidrio-vidrio
3038	 150 mm	 vidrio-vidrio
3039	 350 mm	 vidrio-vidrio

Ref.	 Distancia A	 Tipo

3040	 250 mm	 pared-vidrio
3041	 150 mm	 pared-vidrio
3042	 350 mm	 pared-vidrio
3043	 250 mm	 vidrio-vidrio
3044	 150 mm	 vidrio-vidrio
3045	 350 mm	 vidrio-vidrio

Fijación 90º

Ajuste articulado en ambos extremos.
Para vidrio de 6, 8 ó 10 mm.
Barra acero inoxidable AISI-304, ø15.

Fijación
techo-vidrio

Tubo ajustable,
cortándolo a medida.
Para vidrio de 6, 8 ó 10 mm.
Tubo de acero inoxidable 
AISI-304, ø20.

Fijación
techo-vidrio,
extensible

Tubo AISI-304,  
ø25 y ø20.
Fijación con 
tornillos 
prisioneros en 
cara superior.
Longitud mínima: 
640 mm.
Longitud máxima: 
1080 mm.

Ref.	 L

3032	 1200 mm
3032S	 500 mm

Ref. 3046
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Serie O
Suministro por conjuntos montados

BAR-CBM-02

BAR-CBM-02E

BAR-CBM-02OR

BAR-CBM-04

Fijación pared-vidrio

Tubo ajustable (L=1200), cortándolo a medida.
Para cristal de 6, 8 ó 10 mm.
Tubo de acero inoxidable AISI-304, ø20.

Fijación pared-vidrio, extensible

Tubo AISI-304, ø25 y ø20.
Fijación con tornillos prisioneros en cara superior.
Longitud mínima 640 mm.
Longitud máxima 1080 mm.

Conjunto completo tipo pared-vidrio 
(extremo orientable)

La barra estabilizadora se instala por encima del 
canto superior del vidrio, de modo que libera espacio 
para el giro de la puerta hacia el interior.

Conjunto completo s/croquis
pared-pared, con 2 extremos intermedios 
orientables para fijación

Incluye:
2 x ref. 3049 + 2 x ref. 3031.6 + 1 x ref. 3031.22

Ref.	 Tipo

3031	 pared-vidrio
3047	 vidrio-vidrio

Ref.	 Tipo

3035	 pared-vidrio
3048	 vidrio-vidrio

Ref.	 L

3051	 1200 mm

Ref.	 L

3052	 1600 mm
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Serie O
Suministro por componentes

Todos los accesorios son válidos para cristal de 8 ó 10 mm. Otros grosores consultar.

Tubos
Ref.	 L

3031.2	 1200 mm
3031.21	 800 mm
3031.22	 1600 mm
3031.23	 300 mm

Tubo ø20x1,5
AISI-304

Extremos pared o techo

Extremo pared
Ref. 3030.1

Extremo pared longitudinal
Ref. 3049

Extremo 
pared 135º
Ref. 3031.11

Extremo techo 
articulado
(especial 
para techos 
abuardillados)

Ref. 3031.12

Extremos vidrio (intermedios o finales)
Caras en contacto con el cristal protegidas con PVC

Extremo vidrio
(barra horizontal)
Ref. 3031.3

Extremo vidrio 
agujereado
Ref. 3031.4

Extremo vidrio 
orientable
Ref. 3031.5

Extremo 
intermedio 
vidrio 
orientable
Ref. 3031.6

Extremo vidrio
(barra vertical)
Ref. 3032.3

Conectores de tubo

Conector 
esquina
Ref. 3031.7

Conector en T
Ref. 3031.9

Conector 
en cruz
Ref. 3031.10



59

H
er

ra
je

s 
y 

ac
ce

so
ri

o
s 

 | 
 B

A
Ñ

O
S

Serie O Light
Suministro por conjuntos montados

Un 25% más pequeñas para minimizar 
el impacto visual.

Tubo de ø15 (en lugar de ø20).

Conectores de ø25 (en lugar de ø32).

BAR-CBM-01L

Ref.	 Distancia A	 Tipo

3030L	 250 mm	 pared-vidrio
3036L	 150 mm	 pared-vidrio
3037L	 350 mm	 pared-vidrio
3033L	 250 mm	 vidrio-vidrio
3038L	 150 mm	 vidrio-vidrio
3039L	 350 mm	 vidrio-vidrio

Fijación 90º

Para cristal de
8 ó 10 mm.

Tubo de acero
inoxidable AISI-304, ø20.

BAR-CBM-02L 
Fijación horizontal pared-vidrio 
o vidrio-vidrio

Tubo AISI-304 ø15 L=1200.

Para cristal de 8 ó 10 mm.

Ref.	 Tipo

3035L	 pared-vidrio
3047L	 vidrio-vidrio

BAR-CBM-03L 
Fijación techo-vidrio
Tubo AISI-304 ø15 L=500

Longitud ajustable cortando a 
medida.

Para cristal de 8 ó 10 mm.

Ref. 3032SL  

1200

ø2
5

ø1
5

ø15

50
0

ø25

NOVEDAD
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Serie Q
Suministro por conjuntos montados

BAR-CBM-01Q
Barra estabilizadora 
pared-cristal
Fijación 90º

Para cristal de 6, 8 ó 10 mm.
Tubo cuadrado 20x20, de 
acero inoxidable AISI-304.

Ref.	 L

3053	 1200 mm

Ref. 3055
250x250  

BAR-CBM-02Q2
Tipo pared-vidrio

Tubo cuadrado 20x20.
L=1200 ajustable, cortándolo a medida.
Libera espacio para que una puerta pueda pasar por debajo de la barra.

Detalle extremo vidrio

BAR-CBM-03Q
Fijación
techo-vidrio

Tubo ajustable, 
cortándolo a 
medida.
Para cristal de
6, 8 ó 10 mm.
Tubo cuadrado 
20x20, de acero 
inoxidable
AISI-304.

Ref.	 L

3054	 1200 mm
3056	 500 mm

BAR-CBM-03Q 
Detalle extremo 
vidrio

BAR-CBM-02Q
Tipo pared-vidrio

Tubo cuadrado 20x20.
L=1200 ajustable, cortándolo a medida.

Ref. 3050

Detalle extremo pared Detalle extremo vidrio
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Serie Q
Suministro por componentes
Todos los accesorios son válidos para vidrio de 8 ó 10 mm. Otros grosores consultar.

Tubos

Ref.	 L

3050.50	 300 mm
3050.51	 800 mm
3050.52	 1200 mm
3050.53	 1600 mm

Tubo cuadrado 20x20
AISI-304

Extremos pared o techo

Extremo 
pared
Ref. 3050.1

Extremo pared 
salida
Ref. 3050.2

Extremo pared 
giratorio
Ref. 3050.11

Extremo pared
Con pieza interior 
para instalaciones 
pared-pared

Ref. 3050.3

Extremos vidrio (intermedios o finales)
Caras en contacto con el cristal protegidas con PVC

Extremo vidrio
Ref. 3050.5

Extremo 
intermedio 
vidrio
Ref. 3050.6

Extremo vidrio 
en paralelo
Ref. 3050.8

Extremo vidrio 
giratorio
Ref. 3050.9

Conector esquina

Conector 
esquina
Ref. 3050.10

Extremo 
vidrio techo-
vidrio
Ref. 3050.4

Extremo vidrio 135º
Ref. 3050.7
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Serie Q Light
Suministro por conjuntos montados

Un 25% más pequeñas para minimizar el impacto visual.

Tubo de cuadrado 15x15 (en lugar de 20x20).

Conectores de cuadrado 25x25 (en lugar de 30x30).

BAR-CBM-02QL
Fijación pared-vidrio
Tubo de acero inoxidable AISI-304, 15x15, L=1200 (para cortar a medida)

BAR-CBM-03QSL 

Fijación techo-vidrio
Tubo cuadrado 15x15 
ajustable (L=500) cortándolo 
a medida.

Calidad inoxidable AISI-304.

Para vidrio 8 ó 10 mm.

NOVEDAD

Ref. 3050L

Ref. 3054LS

Todos los productos para baño 
tipo bisagra, soportes y barras 
estabilizadoras (excepto gama 
SHOW) están fabricados en 
acero inoxidable AISI-304 
y pueden suministrarse en 
acabado brillo o mate. 

Esta calidad de inoxidable es 
la adecuada para interiores 
(baños) y realizando un 
mantenimiento con productos 
no agresivos (sin amoníacos).

Para otros usos (exteriores, 
piscinas,…) consultar 
disponibilidad de productos 
fabricados en acero inoxidable 
AISI-316.
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¿Sabía qué …?

El 18% (*) de los productos 
inoxidables suministrados por 
CBM son a medida y no 
incluidos en nuestros catálogos.

Aproveche nuestra capacidad 
y flexibilidad productiva 
para dar solución a sus 
instalaciones acristaladas.

(*) Datos según ventas del periodo 2008-2010.

?

LOS FABRICANTES ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE
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PRODUCTOS INOXIDABLES, S. A.
Pol. Ind. Les Comes
Avda. d’Europa, 33 
08700 Igualada  (Barcelona) Catalunya - España 
Tel. +34 938 034 448 
Fax +34 938 053 309
comercial@proinox.es

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes.

También fabricado por CBM -Grup Blamar-…

Dispositivos de seguridad
Para puertas metálicas, puertas de vehículos 
industriales y puertas de vidrio.

Catálogo impreso en Mayo 2011.

Distribuidor


